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KRAWEDZIARKA PROSTOLINIOWA ZXM ZX9325C Pneumatic

Specyfikacja techniczna:

Wrzeciona: 10 gtowic

Predkos$¢ pracy: 0.8-4.0m/min

Gtebokos¢ szlifowania: 3mm

Max. szerokos¢ zakosu: 2.5mm

Min. rozmiar szkta: 50mmx50mm

Grubos¢ szkfa: 3-25mm

Moc catkowita: 20kw

Wymiar catkowity:: 7.2x1.0x3.0m

Waga: 3500kg
Podpora stabilizujaca, Nowoczesne, o Wszystkie podzespoty posiadajg

niezbedny element przy przedtuzonej zywotnosci odpowiednie certyfikaty zgodnosci i
grubym, ciezkim szkle silniki renomowanej firmy jakosci

CDQC zamontowane na
wszystkich pozycjach

Wszystkie tarcze polerskie na pneumatyce Automatyczny tryb pracy,
sterowanie za pomoca panelu PLC
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Pozycja

No.1

Standardowa konfiguracja tarcz

{na potrzeby klienta mozliwa rekofiguracja tarcz w cenie maszyny ):
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Rodzaj tarczy Otwor Wym. Zewn. Ziarnisto$c¢ Moc
(mm) (mm) (kw)
Tarcza 50 150 100 2,2
diamentowa
Tarcza 50 150 180 22
diamentowa
Tarcza 50 130 240 2,2
diamentowa
Tarcza zywiczna 50 130 180 1.5
10580 polerka 60 130 - 1.5
Tarcza zywiczna 50 130 180 1.5
10540 polerka 60 130 - 1.5
Tarcza zywiczna 50 150 320 2.2
10880 polerka 70 150 - 2.2
Tarcza cerowa 70 150 - 1.5
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